
imergroup.com

4881

3
9

0
1

2
7

0
0

58°

32°

4881

3
3

0
1

3680

58°

32°

4881

3
3

0
1

3680

58°

32°

5715

4950

1
9

9
0

1
8

° 1
8

°

1400

980
1280 1

6
°

7
3

3

3680

25

23 23

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

25

0 5 10 12

230 kg

1
4

0
 kg

IMER International S.p.A. Access Division - Via San Francesco d’Assisi, 8 - 46020 Pegognaga (MN) Italy

Extreme seitliche Reichweite von 12 m (bei 140 kg) bei 9 m Gelenkhöhe.

IM R 23 DA

Arbeitshöhe  m 22,85

Plattformhöhe  m 20,85

Max. seitliche Reichweite  m/kg 10,6 / 230 - 12 / 140

Gelenkpunkthöhe m 9

Schwenkbereich (nicht kontinuerlich) (°) 360 (180+180)

Korbabmessungen  m 1,40 x 0,70 x 1,10

Gesamtabstützfläche standard (schmal)  m 3,9 x 3,7 (2,7 x 4,9)

Fahrgeschwindigkeit  km/h 2,8

Steigfähigkeit  (°) 18

Max. Korbbelastung  kg 230

Einphasen-Elektromotor V / kW 230 / 2,2

Benzin-Motor Honda iGX800 HP / rpm 20,1 / 3600

Diesel-Motor Kubota D902 HP / rpm 20,8 / 3600

Transportlänge (ohne Arbeitskorb) m 5,70 (4,95)

Transportbreite (mit Ketten-Fahrwerk ausgefahren) m 0,98 (1,28)

Transporthöhe in eingefahrener Position m 1,99

Gesamtgewicht kg 2990 (Benzin) / 3000 (Diesel)

m 9,00

m 12,00


